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1 Vorgang

Der Unterzeichner wurde beauftragt, eine Baugrundvorerkundung fiir die Erstellung eines B.-
Planes  durchzufilhren und die allgemeinen  Baugrundverhiltnisse und die

Versickerungstahigkeit zu beurteilen.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 10.04.24 wurden auf dem Grundstiick 4 Rammkernsondierungen nach DIN EN ISO 22475-
1 bis in eine Tiefe von 4,00 m u. GOK (Geldndeoberkante) abgeteuft. Das Probenmaterial

wurde gemdf3 DIN 4022 angesprochen.

Die Bohransatzpunkte wurden nach Lage und relativer Hohe eingemessen.

3 Beschreibung der Bodenschichten

Es handelt sich bei der untersuchte Fliche um landwirtschaftlich genutztes Griinland.

Die Bohrergebnisse sind im Anhang in Form von Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen
dargestellt. Die Bodenproben waren organoleptisch (Aussehen und Geruch) unauffallig.

Bis in eine Tiefe von 0,50/1,00 m u. GOK wurde Mutterboden sondiert.

Darunter folgt bis zu den Endteufen pleistoziner (eiszeitlicher) Schmelzwassersand, der sich
iberwiegend aus einem feinsandigen, grobsandigen Mittelsand zusammensetzt. Der
Bohrfortschritt ldasst auf eine mitteldichte bis lockere und nach unten zunehmend lockere

Lagerung schliefen.

4 Beschreibung der Grundwasserverhiltnisse

In den Sondierungen wurden Wasserstdnde zwischen 0,70 und 1,30 m u. GOK festgestellt. Dies
entspricht einer Hohe von 1,40/1,50 m unter Hohenbezugspunkt (OK Straf3e, siche Lageplan).
Der Sand stellt einen oberen, offenen Grundwasserleiter mit gut leitenden Eigenschaften dar.

Unter Berlicksichtigung, dass in den vergangenen Monaten auflergewdhnlich hohe

Niederschlagsmengen stattfanden, kann davon ausgegangen werden, dass die festgestellten



Grundwasserspiegelhohen im oberen Bereich der iiblichen Grundwasserspiegelschwankungen

liegen.

5 Beurteilung der allcemeinen Baugrundverhiltnisse

Die Baugrundvorerkundung dient dem Zweck, notwendige Griindungsmafinahmen
abzuschitzen. Sie ersetzt nicht die Priifung der Baugrundverhiltnisse fiir die konkreten
Bauvorhaben. Es wird empfohlen, die Baugrundverhéltnisse unmittelbar unter den
geplanten Gebiduden mittels weiterer Rammkernsondierungen zu erkunden und die

Tragfahigkeit unter Beriicksichtigung der Gebiudestatik zu beurteilen.

Die allgemeinen Baugrundverhéltnisse konnen als "gut" und ortsiiblich eingestuft werden.
Der humose Oberboden ist als Baugrund ungeeignet.
Der Schmelzwassersand stellt eine allgemein gut tragfdhige Bodenschicht dar. Er sollte unter

Bauwerken jedoch intensiv nachverdichtet werden.

Nichtunterkellerte Gebéaude

Die Griindung nichtunterkellerter Gebdude wird im Regelfall als Streifen- oder
Plattengriindung mdglich sein.

Humoser Oberboden ist zu entnehmen und als Mutterboden wiederzuverwenden. Grof3flachige,
zusitzliche Bodenaustauschmafinahmen sind nach aktuellem Kenntnisstand des Untergrundes

nicht zu erwarten.

Unterkellerte Gebdude

Im Regelfall kann die Griindung auf einer mittragenden Bodenplatte erfolgen.
BodenaustauschmafBBnahmen im gréferen Umfang sind nach aktuellem Kenntnisstand des
Untergrundes nicht zu erwarten.

Keller miissen gegen driickendes Wasser gem. DIN 18533 abgedichtet werden. Zur
Durchfiihrung der Erdarbeiten ist eine genehmigungspflichtige Grundwasserabsenkung mittels
einer geschlossenen Wasserhaltung notwendig. Aufgrund der lockeren Lagerung des

Schmelzwassersandes konnen Setzungen infolge der Grundwasserabsenkung auftreten.



6 Beurteilung der Versickerungsfihigkeit

Der Schmelzwassersand hat eine hohe Durchldssigkeit und eignet sich zur Versickerung von
Niederschlagswasser. Allerdings wurde ein relativ hoher Grundwasserspiegel festgestellt, so
dass eine Versickerung nur mittels Mulden moglich ist.

Nach Einschétzung des Unterzeichners entsprechen die festgestellten
Grundwasserspiegelstinde von 1,40/1,50 m unter Hohenbezugspunkt dem maximalen,

mittleren Grundwasserspiegel.
Im Regelfall soll ein Abstand von mindestens 1,00 m zwischen UK Versickerungsmulde und

dem mittleren, maximalen Grundwasserspiegel eingehalten werden. Dies ist nur dann moglich,

wenn das Geldnde mindestens bis auf Hohenniveau des Hohenbezugspunktes aufgefiillt wird.

7 Sonstice Hinweise

Die sachgemife Anlage und Ausbildung von Baugruben und Boschungen unterliegt den
Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen fiir Boschungen, Arbeitsraumarbeiten und Verbau
gem. DIN 4124 und fiir den Aushub im Bereich benachbarter baulicher Anlagen gem. DIN
4223.

Aufgrund des relativ hohen Grundwasserspiegels empfiehlt der Unterzeichner eine Auffiillung

des Geldndes bis auf Stralenniveau beim Hohenbezugspunkt (siehe Lageplan).
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Hohenbezugspunkt
(Oberkante Stral3e)

Relative Gelandehohen zum Hohenbezugspunkt

RKS 1: - 0,68 m RKS 3: -0,10 m
RKS 2: - 0,62 m RKS 4: - 0,20 m

Lageplan

Malfstab: ca. 1 :500

Projekt: B.-Plan Nr. 2 / Hingstheide
Ort: Dorfstrafle; Flurstiick 505
25563 Hingstheide

4 Rammkernsondierungen (RKS)
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m unter Geldndeoberkante
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. RKS 3 (- 0,10 m zum Héhenbezugspunkt)
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RKS 4 (- 0,20 m zum Héhenbezugspunkt)
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Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.:
Bauvorhaben: B.-Plan Nr. 2 / Hingstheide
Bohrung RKS 1 Datum:
10.04.24 - 10.04.24
1 2 3 4 ] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
nd Beimengungen
Bis u : gung Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ")

..m Sonderprobe Tiefe
unter |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Wasserfiihrung Art| N inm
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Bohrwerkzeuge r (Unter-
punkt — Kernverlust kant

f) Ubliche g) Geologische ") h) 1) i) Kalk- Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe| gehalt
a) Sand (schluffig, humos)
b)
0,60
c) d) e) dunkelbraun bis schwarz
f) Mutterboden 9) h) i)
a) Mittelsand (grobsandig, feinsandig) Ruhewasserstand
bei 0,70m
b)
4,00
c) d) maRig schwer zu bohren bis leicht zu bohren e) braun
bis grau
f) Schmelzwassersand g) Pleistozan h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.:
Bauvorhaben: B.-Plan Nr. 2 / Hingstheide
Bohrung RKS 2 Datum:
10.04.24 - 10.04.24
1 2 3 4 ] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
nd Beimengungen
Bis u : gung Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ")

..m Sonderprobe Tiefe
unter |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Wasserfiihrung Art| N inm
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Bohrwerkzeuge r (Unter-
punkt — Kernverlust kant

f) Ubliche g) Geologische ") h) 1) i) Kalk- Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe| gehalt
a) Sand (schluffig, humos)
b)
0,70
c) d) e) dunkelbraun bis schwarz
f) Mutterboden 9) h) i)
a) Mittelsand (grobsandig, feinsandig) Ruhewasserstand
bei 0,80m
b)
4,00
c) d) maRig schwer zu bohren bis leicht zu bohren e) braun
bis grau
f) Schmelzwassersand g) Pleistozan h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.:
Bauvorhaben: B.-Plan Nr. 2 / Hingstheide
Bohrung RKS3 Datum:
10.04.24 - 10.04.24
1 2 3 4 ] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
nd Beimengungen
Bis u : gung Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ")

..m Sonderprobe Tiefe
unter |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Wasserfiihrung Art| N inm
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Bohrwerkzeuge r (Unter-
punkt — Kernverlust kant

f) Ubliche g) Geologische ") h) 1) i) Kalk- Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe| gehalt
a) Sand (schluffig, humos)
b
1,00 )
c) d) e) dunkelbraun bis schwarz
f) Mutterboden 9) h) i)
a) Mittelsand (grobsandig, feinsandig) Ruhewasserstand
bei 1,30m
b)
4,00
c) d) maRig schwer zu bohren bis leicht zu bohren e) braun
bis grau
f) Schmelzwassersand g) Pleistozan h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.:
Bauvorhaben: B.-Plan Nr. 2 / Hingstheide
Bohrung RKS 4 Datum:
10.04.24 - 10.04.24
1 2 3 4 ] 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
nd Beimengungen
Bis u : gung Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ")

..m Sonderprobe Tiefe
unter |¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Wasserfiihrung Art| N inm
Ansatz-|  nach Bohrgut nach Bohrvorgang Bohrwerkzeuge r (Unter-
punkt — Kernverlust kant

f) Ubliche g) Geologische ") h) 1) i) Kalk- Sonstiges ante)
Benennung Benennung Gruppe| gehalt
a) Sand (schluffig, humos)
b)
0,50
c) d) e) dunkelbraun bis schwarz
f) Mutterboden 9) h) i)
a) Mittelsand (feinsandig) Ruhewasserstand
bei 1,30m
b)
4,00
c) d) maRig schwer zu bohren bis leicht zu bohren e) braun
bis grau
f) Schmelzwassersand g) Pleistozan h) i)

') Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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